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FICHE DE SYNTHESE DU PROJET BOIS (3 pages)
Dossier n°:      


	Fiche complétée pour la remise du rapport de l’étude de faisabilité (oui/non) :      
Fiche complétée pour la demande d’aide à l’investissement (oui/non) :      
Les délais entre l’étude et la demande d’aide à l’investissement peuvent avoir une incidence sur le coût du projet et notamment sur les coûts d’exploitation (solution bois et solution de référence)


	INFORMATIONS ADMINISTRATIVES (maîtrise d’ouvrage)

	Raison sociale (si industrie)
	     
	Commune
	     

	Code SIRET du Maître d’Ouv.
	     
	Code INSEE
	     

	Récupération TVA (oui/non)
	     
	Territoire     

	ACTEURS     

	
	Référent
	tel
	Date début
	Date fin

	Maître d’ouvrage
	     
	    
	
	

	Architecte
	     
	     
	
	

	AMO
	     
	     
	
	

	Note d’opportunité
	     
	     
	     
	     

	Etude de faisabilité
	     
	     
	     
	     

	INFORMATIONS GENERALES

	Date prévue mise en service
	     
	Solution de référence (1)
	     

	Zone climatique 
	H     
	
	

	Mode de Gestion prévu (2) : 


(1) fuel, gaz naturel, propane….
(2) régie, affermage, concession….
	Description du Bâti 

	Bâtiment
	SHON (m²)
	Energie actuelle
	Besoins 
Chauffage kWh  (1)
	Besoins ECS 
kWh (1)
	Déperditions (2) (kWh/m².an)

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	TOTAL
	     
	
	     
	     
	     


(1) Prendre l’énergie utile (sortie bâtiment) après réhabilitation

(2) Prendre l’énergie primaire entrée de bâtiment pour le poste de chauffage après réhabilitation.
	RENDEMENTS UTILISES

	Rendement chaudière bois
	Rendement chaudière appoint/Ref
	Rendement réseau

	     %
	     %
	     %


	DESCRIPTION SOLUTION BOIS

	Puissance totale (kW)
	     
	Puissance appoint/secours (kW)
	     

	Puissance bois installée (kW)
	     
	Combustible Appoint
	     

	Type de chaufferie (1)
	     
	Taux de couverture bois 
	     %

	Volume chauffé (m3)
	     
	Volume du ballon tampon (m3)
	     

	Syst. Aliment. Chaudière (2)
	     
	Surface chaufferie (m²)
	     

	Type de silo (1)
	     
	Surface silo (m²)
	     

	Type fermeture (coulissante/basculante)
	     
	Type dessileur (rotatif/racleur)
	     

	Autonomie silo en plein hiver (jrs)
	     
	Volume utile silo (m³)
	     

	Trappe carrossable (oui/non)
	     
	Ouverture trappe (manuelle/auto)
	     

	Nombre de sous-stations
	     
	Type de sous-stations (3)
	     

	Longueur réseau (ml de tranchées) (4)
	     
	Production ECS bois (été, hiver, an)
	     

	Type réseau (polyéthylène/acier)
	     
	réseau passant sur de l’enrobé
	     %

	Densité thermique du réseau (MWh/ml)  (5)
	     


(1) enterré, semi enterré, hors sol

(2) vis ou tapis

(3) Bouteille de mélange ou échangeur




(4) distance aller de tranchées dans le sol (non compris passage dans bât)  

(5) prendre l’énergie sortie chaufferie
	DESCRIPTION DES INVESTISSEMENTS (prévisionnel étude) (en € HT)


	SOLUTION BOIS

	Génie civil
	     

	Chaudière bois et périphériques
	     

	Traitement des fumées
	    

	Chaudière appoint et périphériques
	     

	Compteur sortie chaudière bois (1)
	     

	Sous stations
	     

	Réseau de chaleur
	     

	Divers (contrôle, assurances, autres fournitures, etc.)
	         

	Ingénierie
	     

	A – TOTAL ELIGIBLE SOLUTION BOIS 
	     


	B – TOTAL SOLUTION DE REFERENCE 
	     


	C – Surcoût TOTAL de la solution bois (A – B)
	     


	Circuit de distribution interne au bâtiment (3)
	     

	Compteurs de chaleur (somme compteurs)
	     


(1)  La pose d’un compteur de chaleur en sortie de chaudière bois est obligatoire

(2) On entend par « installation de référence », les équipements, périphériques, main d’œuvre et l’ingénierie qui auraient dus etre mis en œuvre, dans le cas ou l’installation bois ne serait pas retenue. Pour être parfaitement comparable, la solution de référence sera obligatoirement une solution à eau chaude.
(3) Circuit de distribution interne : montant équivalent entre solution bois et solution comparative
	FONCTIONNEMENT ANNUEL

	
	Solution bois
	Solution comparative

	P1
	Coût achat combustible bois (€ TTC)
	     
	     

	
	Coût achat combustible appoint (€ TTC)
	     
	     

	P1’
	Coût conso électricité chaufferie (€TTC)
	     
	     

	P2 (1)
	Entretien (€TTC)
	     
	     

	P3 (2)
	Renouvellement matériel/provisions réparations (€TTC)
	     
	     

	Coût global d’exploitation / an (€TTC)
	     
	     

	D – Economie annuelle d’exploitation (€TTC) (3)
	     


(1) Pour les puissances de chaudières bois < 500kW, prendre le ratio suivant : 10 €/MWh
(2) Ne pas comptabiliser de P3 pour les installations sans réseau de chaleur et/ou inférieures à 500 kW

(3) Economie annuelle d’exploitation / référence = (P1 + P1’ + P2 + P3)référence – (P1 + P1’ + P2 + P3)solution bois
	Pour les réseaux de chaleur avec vente d’énergie 
	R1 (€TTC/kWh)
	R2 (€TTC/kW)

	Prix de vente de l’énergie
	     
	     


	TEMPS DE RETOUR
	Sans subventions 
	Avec subventions

	Temps de retour solution bois sur surcoût total bois
(C / D) (en années) 
	     
	     


	COMBUSTIBLES ET CONSOMMATIONS 

	
	Conso annuelle en kWh
	Coût unitaire € TTC/kWh PCI
	Proportion
	Conso annuelle en tonne
	Coût unitaire € /tonne
	Humidité (% bois brut)
	Granulométrie

	Plaquettes forestières
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Chutes de 1ère et 2ème transformation (dosses, délignures, chutes, copeaux)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Bois emballage (palettes, cagettes…)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Ecorces, sciures
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	TOTAL BOIS
	     
	     
	100 %
	     
	     
	

	Combustible appoint
	     
	     
	

	TOTAL Combustible
	     
	     
	

	Electricité chaufferie + réseau
	     
	     
	

	TOTAL
	     
	

	Solution comparative    
	     
	     
	


	BILAN ENVIRONNEMENTAL (TEP et émissions)

	Type de dépoussiéreur installé (4)
	     
	Rejets poussières (mg/Nm3 à 11% d’O2)
	     

	TEP (5) énergie sortie chaudière bois
	     
	Energie(s) substituée(s) (kWh)
	     

	TEP (5) autres énergies
	     
	Emissions CO2 évitées (tonnes)
	     


(4) : Aucun, type cyclonique, filtres à manches, électrofiltres,  etc…
(5) 1 TEP = 11 630 kWh
	PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL relatif à l’investissement bois (en € HT)

	SUBVENTIONS
	     

	FREE
	     

	Département
	     

	Autre collectivité
	     

	Etat (préciser) :
	     

	Europe
	     

	Autres (préciser) 
	     

	E -TOTAL 
	     

	Part de subventions / investissement éligible bois (E/A)
	     %

	Part de subventions / Surcoût TOTAL bois (E/C)
	     %

	F -INVESTISSEMENT RESIDUEL 
	     

	Mode de financement (emprunt, tiers, crédit bail…). 
Précisez la durée et le taux si connus
	     


NOTA : Pour les projets supérieurs à 80 kW bois, joindre la courbe d’appel de puissance en annexe faisant apparaître le taux de couverture et la puissance de la chaudière.
	Date et signature du bureau d’étude
	Date et signature du relais bois énergie

	Le       à      
	Le       à      

	Nom :      
	Nom :      
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