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Les principaux gisements du bois énergie

Fraction Ligneuse de DV

Lequel choisir ?

Pour quelles installations ?

Sous quelle forme ?

Est il disponible ?



Les entreprises de bois déchiqueté – bilan 2022

Les entreprises de bois déchiqueté

150
entreprises

1 250 000
tonnes

< 1000 t/an 1 000 – 10 000 t/an > 10 000 t/an

89 000 000
€ de CA

Plaquette forestière

Connexe de scierie

Plaquette bocagère

SSD emballage

FLDV écorce

680 000 t

300 000 t

10 000 t

210 000 t

50 000 t

32%

52%

21%

En partenariat  
avec

Les gisements bois utilisés pour produire les 1 250 000 tonnes

Un nombre important 
de fournisseurs

Certifications

Une bonne couverture 
régionale

Plus de 50% du volume 
passent par plateforme

162 plateformes
395 ETP La plaquette forestière

Le combustible de demain

Saturation du bois 
d’emballage

Evolution sur la FLDV



Les entreprises de bois déchiqueté – bilan 2022 En partenariat  
avec



Une ressource forestière disponible

Source : QR Bois Energie FBR 2021

Production biologique : 86,5 Mm3 de bois rond

Récolte forestière : 40,3 Mm3 de bois rond

Récolte forestière : 46,6% de l’accroissement

Source : Memento FCBA 2022

En France En région AURA

Production biologique : 15,5 Mm3 de bois rond

Récolte forestière : 5,8 Mm3 de bois rond

Récolte forestière : 37% de l’accroissement

Source : Memento FCBA 2022

Bois D’Œuvre
75%

BIBE
25%

Récolte forestière :

1,43Mm3br

Une gestion durable de notre ressource

Gestion forestière encadrée

Des entreprises engagées

Analyse de risque faible au niveau national



Une ressource forestière disponible

Le bois est là !

Freins N°1 : L’accès est difficile Freins N°2 : La filière forêt - bois recrute

Besoin d’augmenter le tissus de professionnels de l’exploitation forestière

Des solutions : Une filière organisée pour faire face

Un tissus de professionnels présent

Aucune rupture d’approvisionnement malgré les difficultés

Très fort soutien des Pouvoirs Publics (Etat, Région, 
Départements) dans notre région

Création de voieries, investissements matériels, Soutien aux 

organismes filières et écoles forestières, plantation – reboisement, …

Des solutions : Augmenter la communication

Un réseau de chaleur commence en forêt !

Importance de communiquer 
sur l’amont d’un réseau de 
chaleur et pas uniquement sur 
les chaufferies

Les interpros FIBOIS et leurs 
partenaires peuvent être des 
soutiens



Choisir le bon combustible

Les combustibles bois sont encadrés 
par la norme ISO 17225-9

Pour chaque critère, des classes de 
produits sont définis

La norme ISO 17225-9 : le document de référence

Le produit est défini par le trio : 
- Gisement
- Granulométrie
- Plage d’humidité

P31

P16

La granulométrie

La granulométrie doit être choisis en fonction : 
- Des systèmes de convoyage
- Du type de foyer de combustion de l’installation

Un guide méthodologique à venir

L’humidité

La plage d’humidité doit être choisie par rapport à la taille du 
foyer de la chaudière de manière à optimiser la combustion

P < 500 kW 0,5 – 1 MW

H% ≤ 30% - M30 H% ≤ 35% - M35Réseau d’animateurs



Les pièges à éviter

La plupart des chaudières affichent des plages 
d’utilisation très larges
Ex1 : Humidité : de 10% à 50%
Ex2 : Granulométrie  : de P16 à P100

Piège N°1 : Fiche technique chaudière vs Cdc fournisseur

Chaque plage = un réglage

Différence entre réussir à brûler exceptionnellement 
du bois humide et garantir un rendement optimal 
toute l’année avec du bois humide

Vers un simplification des qualités de produits disponibles.

Augmenter le panel des produits
= augmenter le nombre de stocks sur plateforme

Problème de place !

Savoie Energie 
Plateforme au 
Haute-Savoie
7000m²

Chaque gamme de produit à un coût différent

Côté chaudière Côté producteur :

Conclusion : 
Bien définir la plage optimale pour l’installation
Consulter les entreprises sur une plage réduite

Ex : P31F02M30  - P45F05M40



La contractualisation – le juste prix !

Contractualiser sur du long terme 
avec les fournisseurs

Mettre en place une révision 
de prix trimestrielle

S’appuyer sur des formules avec 
des indices de coûts de revient

Évolution coût de production +40% en 3 ans

Évolution prix de marché C1+30% en 3 ans
Stabilité Vs Energie fossile



CBQ+ - le choix de la tranquillité

Créée en 2015 pour 
développer la démarche 
qualité créée en 2001 en 07-26

Association nationale de 
producteurs et distributeurs
de bois énergie

2 500 000 tonnes de bois déchiqueté

100 000 t de granulés vrac

170 000 m3 de bois de chauffage

92 entreprises 
certifiées

70 entreprises 
certifiées

12 en cours de 
certification

5 en cours de 
certification



Une présence sur l’ensemble du territoire nationalVos contacts, nos partenaires

Notre partenaire financier :

Nos partenaires filières, associés à leurs financeurs territoriaux :
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