
Données techniques

Type de l’installation
Chaudière à condensation
Puissance
96 kW, démarrage hivernal uniquement
Alimentation
Alimentation automatique par aspiration
Rendement
102 % 
Type, taille et contenance du silo 
Pièce de réserve, 16 tonnes

Fonctionnement

Consommation annuelle 
50 tonnes
Autonomie par rapport à l’espace de stockage
4 mois
Entretien
Ramonage et décendrage automatique de la 
chaudière. Vidange du cendrier environ 1 fois 
par mois. Un entretien léger toutes les 1 000 à 
1 500 heures de fonctionnement, un entretien 
annuel complet par un professionnel

Réalisée en collaboration avec :

Fiche référenceTertiaire

Le spécialiste en Europe

Propellet est soutenu par :

I  N T E L L I  G E N T   E N E R G Y
E  U  R  O  P  E

Supported by

Propellet France 

Maison des Parcs et de la montagne 
256 rue de la République – 73000 Chambéry 
Tél. : + 33 (0)4 79 70 44 28
 www.propellet.fr

Présentation

Lieu
Bâtiment Woopa à Vaulx-en-Velin (69)
Date de mise en service
2011 
Description du site
1 bâtiment neuf à énergie positive, bureaux et 
96 logements
Type d’installation
3 chaudières ÖkoFEN à condensation.
Bâtiment neuf BEPOS, accueillant notamment les
sièges de plusieurs entreprises, dont BIOCOOP, la
NEF et QUADRIPLUS. Chaufferie couplée à une 
cogénération à huile et à une relève au gaz de 
ville
Surface à chauffer
10 000 m2 


